
ŘADA S
CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

nVITONOVÉ „O” KROUŽKY
Všechny těsnící kroužky jsou z vitonu. 
Jejich použití zvyšuje životnost čerpadla 
při čerpání žíravin a jiných agresivních 
médií.

VÝKON: 0.4 ÷ 3.7 [kW]

MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 21.5 [m]
3MAX. PRŮTOK: 66 [m/hod]

nZNAČENÍ ČERPADEL

nVLASTNOSTI
„ Kompaktní konstrukce, suchý motor, dvojitá mecha-

nická SiC ucpávka, doplňková tepelná ochrana (bi-
metal), veškeré díly z kvalitní lité nerez oceli.

„ Řada čerpadel S je vhodná pro čerpání agresivních 
vod a kalů.

n POUŽITÍ
„ Čerpání agresivních kapalin v průmyslu.
„ Záchytné a neutralizační jímky i stanice, chemické ČOV, 

agresivní vody a kaly z chemických provozů, odsíření 
elektráren, dehtové vody z koksoven apod.

n TECHNOLOGIE LITÍ
Všechny nerezové díly jsou vyrobeny moderní technolo-
gií přesného lití. Odlitky mají hladký povrch, čímž zlep-
šují hydraulické vlastnosti čerpadel.
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Výkon
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Výkon
[HP]

Výtlačné
hrdlo [”]

Patka,
stojan

Typ
oběžného

kola

Rukojeť

Stator

Rotor

Hřídel

Výtlačné
koleno

Horní ložisko

Ucpávkové tělesoPříruba

Doplňková
tepelná ochrana Vývodka

Horní kryt

Plášť motoru

Spodní ložisko

Ložiskové těleso

Gufero

Oběžné kolo

Kabel

Mechanická ucpávka

Olej

Stojan

Spirála
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n PŘÍRUBA n ROZMĚRY

Typ
1Ø 3Ø
230V400V

10 10.2 14.5 21

SS-05A

SS-21A

0.4

0.75

50

50
½Proud [A]

15

17

14

16

3.3

5.2

1.3

1.9

7 7.2 10 15.6

Výkon
motoru [kW]

CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA SS

SS-05A • SS-21A 

Otevřené oběžné kolo

n TECHNICKÉ PARAMETRY

SS-05A • SS-21A SS-05AF • SS-21AF
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Typ

Izolace • Polarita

Hz • F • V

Automatické odpojení

Plášť motoru

Hlavní hřídel

Kabel • Délka

Agresivní odpadní vody a chemikálie

2 ÷ 14

Otevřené

Dvojitá mechanická ucpávka

ČSN 422942

Uzavřená ložiska mazaná tukem

ČSN 422942

ČSN 422942

ČSN 422942

CA/CE

SiC/SiC

Suchý motor

B • 2P (3,7 kW F)

50 Hz •  1F, 3F • 230 V; 400 V

Tepelná ochrana

ČSN 17348

ČSN 17348

H07 RNF • 10 m

Výtlačné
hrdlo [mm]

Jmenovité parametry Maximální parametry
Průtok [3m/h]

Průchodnost
[mm]

Fáze
Napětí

Hmotnost [W/O kabel]
3Ø [kg]

10

10

1Ø [kg]

SS-05A • SS-21A

DB

DC

DA

DN

ØDD

SS-21A
SS-05A

DNDA DCDD
Rozměry [mm]

DB

5077 1211296
5077 1211296

Typ
ABCDE F

245207174109115
245207174109115

DN
50
50

Rozměry [mm]

SS-05A
SS-21A

3Ø1Ø
G

3Ø1Ø

385 439
385 439

Typ

Normální 
hladina vody

Minimální
hladina vody
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Dopr. výška [m]Průtok [3m/h]Dopr. výška [m]
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n SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ – ROZMĚRY

Typ 3Q [m/h]

Hm []

3

9.5

14.1

12

9.0

13.6

15

3.4

8.7

18

0.6

6.3

6

3.412.3

SS-05A

SS-21A

1.5

7.6

9

5.8

10.7

Typ
Rozměry [mm]

H1W1W2
122
122

DN PI KMNOABCDEFG
5042634245174190607045 201
5042634245174190607045 201

3Ø1Ø H2
9
9

3Ø1Ø

SS-05A
SS-21A

 394 448
394 448

n KŘIVKY VÝKONU
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CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA SF

SF-05AU • SF-21AU • SF-32U • SF-33U • SF-35U

Typ U
Otevřené oběžné kolo

SF-05AU •SF-21AU

SF-32U • SF-33U

SF-35U

SF-32U • SF-33AU SF-35USF-05AU • SF-21AU
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Motorová strana

Čerpadlová strana

Typ

Izolace • Polarita

Hz • F • V

Automatické odpojení

Plášť motoru

Hlavní hřídel

Kabel • Délka

Agresivní kaly a chemikálie

2 ÷ 14

Otevřené

Dvojitá mechanická ucpávka

ČSN 422942

Uzavřená ložiska mazaná tukem

ČSN 422942

ČSN 422942

ČSN 422942

CA/CE

SiC/SiC

Suchý motor

B • 2P (3,7 kW F)

50 Hz •  1F, 3F • 230 V; 400 V

Tepelná ochrana

ČSN 17348

ČSN 17348

H07 RNF • 10 m

n TECHNICKÉ PARAMETRY

n PŘÍRUBA n ROZMĚRY
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Proud [A]

50771211296
50771211296

Počet
děrDNDADCDD

Rozměry [mm]
DB

SF-05AU

SF-32U
SF-33U

SF-21AU

SF-35U

88011018515150
88011018515150
88011018515150

2
2

Typ
ABCDE F

23719915499100
DN
50

80
80

Typ
Rozměry [mm]

SF-05AU

SF-32U
SF-33U

3Ø1Ø
G

3Ø1Ø

2371991549910050SF-21AU

453360216192160 499 57280SF-35U

372 427
372 427

441199348250180 465 538
441199348250180 490 563
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Typ
1Ø 3Ø
230V400V

Výkon
motoru [kW]

Výtlačné
hrdlo [mm]

Průchodnost
[mm]

Fáze
Napětí

Hmotnost [W/O kabel]
3Ø [kg]1Ø [kg]

Jmenovité parametry Maximální parametry
Průtok [3m/h]Dopr. výška [m]Průtok [3m/h]Dopr. výška [m]

G2"

G3"



SF-05AU • SF-21AU : ST2-50 SF-32U • SF-33AU : ST-80

Normální 
hladina vody

Minimální
hladina vody

SF-35U : ST-80

Normální 
hladina vody

Minimální
hladina vody

m

0

18 246 3m/h120 30 54 6036 42 48

20

12

16

8
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n KŘIVKY VÝKONU

n SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ –  ROZMĚRY

Typ 3Q [m/h]

Hm []

6
7.4

10.6

12
4.5

8.0

18

4.5

2430364860
SF-05AU

SF-32U
SF-21AU

SF-33U
20.219.218.016.615.013.0SF-35U 8.53.1
15.214.113.011.710.59.05.7

11.410.59.68.57.15.52.0

1.0

2.0

SF-32U
SF-33U

1285041833545154190607045 201 19SF-05AU
1285041833548154190607045 201 19SF-21AU

25180653430130216230801506031.828523313515 91SF-35U

446
446

391
391

240806414181302502308015060 3228523313515 60525 595
240806414181302502308015060 3228523313515 60550 620

590 663

Typ
Rozměry [mm]

H1W1W2DN PI KMNOABCDEFG 3Ø1Ø H23Ø1Ø
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CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA SF

SF-32P • SF-33P 

Typ P
Jednolopatkové otevřené kolo

SF-32P • SF-33P
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Motorová strana

Čerpadlová strana

Typ

Izolace • Polarita

Hz • F • V

Automatické odpojení

Plášť motoru

Hlavní hřídel

Kabel • Délka

Agresivní kaly a chemikálie

2 ÷ 14

Otevřené

Dvojitá mechanická ucpávka

ČSN 422942

Uzavřená ložiska mazaná tukem

ČSN 422942

ČSN 422942

ČSN 422942

CA/CE

SiC/SiC

Suchý motor

B • 2P

50 Hz •  1F, 3F • 230 V; 400 V

Tepelná ochrana

ČSN 17348

ČSN 17348

H07 RNF • 10 m

n TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ
3Ø
400V

Výkon
motoru [kW]

Výtlačné
hrdlo [mm]

Průchodnost
[mm]

Fáze
Napětí

Hmotnost [W/O kabel]
3Ø [kg]1Ø [kg]

SF-32P • SF-33P

Normální 
hladina vody

Minimální
hladina vody

ESB3-150(145)

DB

DC

DA

DN ØDD
Díry

9 36 20 60

8 27 16.5 48SF-32P

SF-33P

1.5

2.2

80

80

35

30

36

36

3.5

5.0

n PŘÍRUBA n ROZMĚRY

Proud [A]

Počet
děrDNDADCDD

Rozměry [mm]
DB

Typ

88011018515150
88011018515150SF-33P

SF-32P SF-32P
A B CDE FDN G
44134825024118080 465538
44134825024118049056380SF-33P

Rozměry [mm]
Typ

6

Jmenovité parametry Maximální parametry
Průtok [3m/h]Dopr. výška [m]Průtok [3m/h]Dopr. výška [m]

G3"



240806414181302502308015060 28523313515 60525 595

240806414181302502307012050 31.828523313513 60550 620
 31.8

Typ
Rozměry [mm]

H1W1W2DN PI KMNOABCDEFG H2
SF-32P
SF-33P

SF-32P • SF-33P : ST-80

m

4
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n KŘIVKY VÝKONU

n SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ –  ROZMĚRY
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61218243036 48
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Typ 3Q [m/h]

Hm []
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www.kalova-cerpadla.sk

Normální 
hladina vody

Minimální
hladina vody

SF-33P
SF-32P

42

6.7

2.5
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Distributor:
www.cerpadla-hcp.cz
www.kalove-cerpadlo.cz
www.cerpadla-hcp.sk
www.kalova-cerpadla.sk
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