
KABELOVÉ VÝVODKY ČERPADEL HCP 
 

 
 

 

 

 A B C D økab.  

R28 28 42 13 19 7 

9,3 

G49-1E11-0 

G49-1E21-0 

R34 34 50 12,3 20,5 9,3 

9,3 

11,5 

10,3 

G49-1E01-0 

G49-1E01-1 

G49-1E02-0 

G49-1E03-0 

B35 35 49,5 21 19,7 10,2 G02-0811-0 

B40 40 56,5 20 21,7 12,5 G02-2711-0 

B75 75 93 18 55 15 B02-4411-0 

B90 90 108 8 70 22 B02-5111-0 

Rozměry v [mm]. 

Kabelová vývodka B35 může být pro servisní účely 

nahrazena kabelovou vývodkou R34. 

 

 

 

 

 A B C D økab.  

C35 35 48 15,5 24 10 G49-1A01-0 

C40 40 55 16 26 11,5 G49-3802-0 

C50 50 67 18,5 34 13,5 G49-4704-0 

C55 55 75 23,5 40 15 G49-5303-0 

C60 60 80 24 44 17,5 

23 

G49-C060-0 

G49-C061-0 

C85 85 112 24,5 62,6   

C100 100 130 27 75,6   
 

 


