





4.2 REZ CERPADLEM
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4.3 DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVANI

POZOR! Cerpadlo mozno piepravovat na paleté ve vertikalni, nebo horizontalni
poloze. Musi byt pevné ukotveno, aby se neprevratilo nebo neodvalovalo.

Cerpadlo zvedejte jen za rukojet’ nebo zavés, nikdy nenamahejte
kabel osovym tahem!! Pfi manipulaci je mozno pouzit jen schva-
lenych a neposkozenych zavésnych, nebo vazacich prostredku
o nosnosti vysSi nez je hmotnost €erpadla. Vzhledem k hmotnosti
cerpadel se nedoporucuje, aby s nimi manipulovaly zeny. U ¢erpa-
del je mozna ruéni manipulace dvéma muzi.

Za mrazu je tfeba nechat Cerpadlo ponofené v Cerpané kapaling, ktera E
nezamrzd, nebo Cerpadlo vytahnout a vysusit. Stane-li se, Ze zmrznou
zbytky vody v hydraulickém prostoru, ponofte Cerpadlo do kapaliny,
nikdy nepouzivejte k rozmrazeni plamene.

Pfi delSim skladovani nebo odstavce Cerpadla je tfeba: !

» z Cerpadla vylit vodu, vydcistit jej a vysusit §§

» umistit Cerpadlo v suchém prostiedi

» obcas protocit rotorem, aby se neslepily tésnici krouzky mechanické ucpavky
(asi 1x za 2 mésice), pfi skladovani del§im nez 6 mésicu je to nutnost

Cerpadlo nevyZaduje Zadnou zvlastni konzervaci.

6




5.0
5.1

Po del$im skladovani, nebo del$i odstavce ¢erpadla nutno provést kontroly jako
pfed uvedenim do provozu.

Cerpadla mohou byt skladovana pfi teplotach v rozsahu —25°C a2 +55°C. Krat-
kodobé (24 hodin) mohou byt ¢erpadla skladovana az pfi teploté +70°C.
Cerpadlo a zejména privodni kabel nevystavovat dlouhodobé& p¥imému sluneéni-
mu zareni ani jinému druhu degradujiciho zafeni. Muze dojit k naruseni struktury
pryzovych a plastovych ¢asti.

PRIPOJENI K ELEKTRICKE SIiTI

VSEOBECNE

Pripojeni k elektrické siti a kontrolu tohoto pfipojeni musi provést odbornik
a musi vyhovovat platnym narodnim predpisim a normam.

Cerpadlo musi byt spravné a bezpeéné uzemnéno.

Pfi pfipojeni ¢erpadla do rozvodného zarizeni je nutné instalovat prvek nou-
zového zastaveni !

Je nezbytné instalovat tyto pfistroje:

Zafizeni pro odpojeni dodavky elektrického proudu:

+ Vypinag s pojistkou nebo bez, podle CSN EN 60947-3,kategorie AC-23B
« Jisti&, vhodny pro odpojeni podle CSN EN 60947-2

. Ochranna zafizeni pro nadproudové jisténi :

Neni-li jako odpojovaci zafizeni pouzit jistic podle CSN EN 60947-2 (viz 5.1.1), je
tfeba instalovat samostatné pojistky nebo jisti€e pro pfivodni vodice.

Pojistka: jmenovity proud pojistky 100 % - 115 % jmenovitého proudu Cerpadla
Charakteristika: gG

Jisti¢: jmenovity proud jistiCe 100 % - 115 % jmenovitého proudu Eerpadla.

Elektromotor Cerpadla je nezbytné chranit pfed zkratem a pfetizenim vhodnym
ochrannym prvkem, ktery pfi poruSe vypne vazané vSechny pracovni vodice.
Ochranna zafizeni proti pretizeni musi odpovidat CSN EN 60947-4-1.

Nastaveni ochranného prvku pfed pretizenim musi byt podle jmenovitého proudu
elektromotoru, ktery je uveden na Stitku Cerpadla, viz odstavec 4.1. a odstavec 3.0.
VySe uvedené pozadavky je nutné dodrzet, pfestoze je v elektromotoru instalovana
doplrikova tepelna ochrana.

Zduvodnéni: tato doplrikova tepelnd ochrana po zapusobeni mlze byt uvedena
do provozniho stavu i v dobé, kdy vodi€e vinuti, magneticky obvod a kostra elektro-
motoru nebyly dostate¢né vychlazeny.

Doporu€enym ochrannym prvkem proti pfetizeni je napf.:

-Spousté¢ motoru

-Proudové relé pfi pouziti stykace

. Neumist'ujte elektrické spojky pod vodni hladinu, protoze hrozi nebezpeci

elektrického zkratu!

. Kabely ¢erpadel a ovladacich plovaki/sond musi byt spojovany 100% vlh-

kotésnym zplisobem po celé délce az do rozvadéce. Jinak miize dochazet
k chybnému vyhodnoceni signalli v rozvadéci a provoznim porucham.



5.1.6.

5.2

V pfipadé pouziti Cerpadla v plaveckych bazénech, venkovnich fontanach, zahrad-
nich rybnicich a na podobnych mistech musi byt Eerpadlo napajeno pres proudovy
chrani¢ (RCD), jehoz jmenovity zbytkovy pracovni proud nepfesahuje 30 mA.

ZAPOJENi CERPADLA

Jednofazovy motor Trojfazovy motor

L N E

i

M-hlavni vinuti motoru, A—pomocné vinuti motoru, P—tepelna ochrana, S—odstfedivy
spina¢, CR—kondenzator provozni, CS—kondenzator startovaci

L—silovy (fazovy) vodi¢ (hnédda), N—silovy (nulovy) vodi¢ (modra)

E—zemnici vodi¢ (zlutozelena)

U — silovy vodi¢ (hnéda), V — silovy vodi€ (¢erna), W — silovy vodi¢ (Sedd)

A\
A
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5.3

CERPADLA NEJSOU URCENA PRO CERPANi HORLAVIN, ROPNYCH
PRODUKTU A DO PROSTREDI S NEBEZPECiM VYBUCHU.

POVOLENY POKLES NAPETI JE 10% NAPETi JMENOVITEHO.

OBEZNE KOLO TROJFAZOVEHO CERPADLA SE MUSi OTACET VE SMERU
HODINOVYCH RUCICEK PRI POHLEDU OD MOTORU (HORNIHO KRYTU). PO-
KUD SE OTACI JINAK, JE TREBA VYMENIT DVA FAZOVE VODICE NA ROZ-
VODNEM PANELU NEBO JISTICI. JEDNOFAZOVA CERPADLA JSOU KON-
STRUOVANA JAKO PRAVOTOCIVA.

NESPOUSTEJTE A NEPROVOZUJTE CERPADLO NIKDY ,,NA SUCHO*.
ZAJISTETE, ABY NAPETI BYLO SHODNE S UDAJEM NA STITKU CERPADLA.
UVEDENi DO PROVOZU

Pfed uvedenim do provozu je tfeba provést kontrolu elektrické €asti a to zejména:
* kontrolu neporusenosti pfivodniho kabelu k ¢erpadlu a dotazeni kab.vyvodky

* kontrolu spravného nastaveni proudové ochrany
* kontrolu zajiSténi ochrany pfed nebezpecnym dotykovym napétim
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5.4

PROVOZ A OBSLUHA ELEKTRICKYCH ZARIZENI

Pri jakékoliv manipulaci s ¢erpadlem (prenaseni, protaceni obézného kola,
demontazi) je nutné jej odpojit od sité a zabranit jeho pripojeni omylem.
U typti vybavenych doplitkovou tepelnou ochranou dojde po zchladnuti opét
k sepnuti tepelné ochrany. Proto se ujistéte, ze je ¢erpadlo skutecné odpoje-
no od elektfiny!

Ponorné €erpaci soustroji se nesmi pfenaset pfi zapnutém elektromotoru.

Zjisti-li se pfi obsluze zavada na elektrickém pfisluSenstvi, nebo na ponorném
POZOR! Cerpadle, musi se Cerpadlo ihned vypnout a 0 zavadé informovat osobu s elek-

5.5

6.0
6.1

6.2

6.2.1.

trotechnickou kvalifikaci.

UDRZBA ELEKTRICKYCH ZARIZENI

ElektropfisluSenstvi je tfeba kontrolovat pfi Cast&jSim pouzivani minimalné 1x
za meésic, pfi obcasném pouzivani 1x za Sest mésict a pred kazdym uvedenim
do provozu a to osobou s elektrotechnickou kvalifikaci podle platnych narod-
nich predpisd a norem.

Zejména se provadi kontrola zajisténi ochrany pfed nebezpe&nym dotykovym na-
pétim, kontrola neporu$enosti pfivodniho kabelu a ¢erpadla, a dotazeni kab.vyvod-
ky. Vyménu kabelu i opravu dalSich €asti Cerpadla, pfi které dochazi k uvolfiovani
tésnicich ploch je tfeba svéfit servisnimu stfedisku ¢i opravné, protoZe je tfeba zpét-
né zajistit tésnost vSech rozebiranych tésnicich spoju.

Upozornéni!

Jakékoliv prace na ¢erpadle spojené s demontazi svorkovnicového prostoru,
elektrickym zapojenim, odpojenim motoru a vyménou kabelu musi provadét
odbornik s nalezitou kvalifikaci pfi dodrZzovani platnych narodnich predpist
a norem o zapojovani elektrickych spoju.

Zapojeni pfivodniho kabelu NESMi byt provadéno osobou neznalou a nepo-
volanou!

INSTALACE CERPADLA

VSEOBECNE POZADAVKY

Pfed uvedenim Cerpadla do provozu je nutno obsluhujici osoby seznamit s pokyny
dle tohoto navodu, potfebnymi pro spravné a bezpecné provozovani. Na nutnost
dodrzovani tohoto poZadavku je kladen daraz, protoZe se jedna o vyrobek, ktery
pracuje v mokrém prostfedi, které je z hlediska nebezpeci urazu elektrickym prou-
dem hodnoceno jako zvlast nebezpecné.

PRIPRAVA CERPADLA K UVEDENi DO PROVOZU, MONTAZ CERPA-
DLA

Pfi uvadéni nového Cerpadla do provozu, nebo po delSi provozni pfestavce doporu-
Cujeme nékolikrat protocit rotorem.

Pred protacéenim rotoru (rukou &i nastrojem) se ujistéte, ze je €erpadlo od-
pojeno od elektfiny! Nebezpeci poranéni hrozi i od vymrsténého nastroje pfi
neoc¢ekavaném spusténi!



6.2.2. Po zapojeni ¢erpadla na sit je nutno se presvédcit u tfifazovych cerpadel o sprav-
ném sméru otaceni.

Kontrolu otaceni Ize provadét tak, ze z Cerpadla demontujeme saci sito, Cerpadlo
postavime na zem, vychylime ponékud na stranu tak, aby stalo na obvodové hrané
stojanu, uchopime za drzadlo a kratce zapneme motor (max. 3 s). Pokud je smér
otaceni Spatny, postupujeme dle kapitoly 5.0 — pfipojeni k elektricke siti.

U cerpadel AG neni nutno demontovat saci sito.
6.2.3. U velkych Cerpadel kontrolujeme smér otaceni takto:
» Zavésime Cerpadlo na lano nebo fetéz a zapneme kratce elektromotor.

+ Pokud &erpadlo ,$kubne” proti sméru Sipky ,SMER OTACENI umisténé
na Stitku Cerpadla, je smér otaceni spravny.

» Pokud ¢erpadlo ,Skubne® v opacném smeéru, je smér otaceni Spatny a je
nutné postupovat dle kapitoly 5.0 — pfipojeni k elektrické siti. U velkych
c¢erpadel muze byt ,,$kubnuti* velmi silné.

6.2.4. Upozornéni — Cerpadlo se musi namontovat JEN do svislé polohy. Pokud se nain-
staluje do jiné polohy, nelze uplatnit reklamaci.

6.2.5. Odpadni nadrz nebo septik odvzdusnéte podle mistnich predpisU.

6.2.6. Pri Cerpani z jimky, v niz jsou usazeny sypké latky, neni vhodné stavét Cerpadlo na
tyto usazeniny, nebot Cerpadlo se ,zahrabe“ a zbyte€né se opotiebi funkéni plochy
hydraulické ¢asti. V takovém pfipadé nutno dat pod stojan tvrdou podlozku, neni-li
mozno Cerpadlo zaveésit.

6.2.7. Neumistujte Cerpadlo do blata nebo pisku, ani nedovolte, aby se Cerpadlo ucpalo
¢asticemi rizného druhu.

6.2.8. K bajonetové pfirubé €erpadla nebo hadi¢niku je nutné pfipojit vytlacnou hadici.
Material hadice se doporucuje PVC, guma apod. VZdy v§ak musi jit o material odol-
ny vuci Cerpanému médiu.

6.2.9. Pouzivejte pouze hadice spravné velikosti, jinak mize dojit ke snizeni vytlaéné vys-
ky Cerpadla a nasledné ke snizeni dodavaného mnozstvi. Kromé toho muize dojit
k ucpani hadice.

6.2.10.Pro zavéSeni Cerpadla se doporucuje zvolit Feté€z nebo ocelové lano. Velikost fetézu
nebo prlfez ocelového lana je nutno zvolit tak, aby s ohledem na hmotnost cerpa-
dla (kapitola 3.0) a pfitizeni pfi maximalnim ponoru Cerpadla ve vazb& na mérnou
hmotnost Cerpané kapaliny byl dodrzen koeficient bezpecnosti k / 3 a material feté-
zu nebo lan musi byt odolny vagi ¢erpanému médiu.

6.2.11. Cerpadlo se obvykle zahfeje. Abyste se vyhnuli popaleninam, nechejte jej po
vypnuti 20 minut chladnout a pak s nim mazete manipulovat.

6.2.12.Nenechaveijte Serpadlo b&zet na prazdno. Cerpadlo se miZe prehiat a pro tento
pfipad nelze uplatnit reklamaci.

6.2.13.Hadice nesmi byt mensi nez vytlacné hrdlo ¢erpadla. Hadice musi byt schopna do-
pravovat médium s pevnymi ¢asticemi. Pratokova rychlost ve vytlaéné hadici musi
byt dostatecna pro unaseni jakychkoliv pevnych &astic, rozptylenych v kapaliné (mi-
nimalné 0,6 m/s).
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KONTROLA MECHANICKEHO STAVU
Spociva ve vizualni prohlidce ¢erpadla z hlediska jeho mechanického stavu.

Zejména se kontroluje :

» Neporusenost pfivodniho kabelu, jeho upevnéni ve vyvodce a dotazeni vyvodky.
Soucasné kontrolujeme, zda kryt vyvodky je maticemi dostate¢né dotazen z di-
vodu Ffadného utésnéni pfivodniho kabelu.

» Mira opotfebeni dill, zpUsobena provozovanim. Zejména vénujeme pozornost
obé&znému kolu, sacimu viku, spirale a mechanické ucpavce.

PROVOZ, UDRZBA A OPRAVY

VSEOBECNE

Béhem provozu nepotiebuje ¢erpadlo zadnou udrzbu, pfi zabezpeceni podmin-
ky dle ¢l. 5.2. Dale je tfeba dbat, aby vytlatna hadice nebyla nikde ohnuta —
,zlomena“, nebot tim se znacné sniZuje vykon, a aby neleZela, nebo nebyla
dynamickymi ucinky proudici kapaliny pfitlaovana na ostré hrany konstrukci,
kamend, atd.

. Za mrazu je tfeba nechat Cerpadlo ponofené v kapaliné, ktera nezamrza, nebo

Cerpadlo vytahnout, vyplachnout a vysusit. Stane-li se, ze zamrznou zbytky vody
v hydraulickém prostoru, ponofime Cerpadlo do kapaliny, nikdy nepouZivejte k roz-
mrazeni plamene.

. Po Cerpani kapalin, které zanechavaji usazeniny a necistoty v hydraulické &asti, je

potfeba Cerpadlo po vytazeni ihned proplachnout Cistou vodou. Je vhodné provést
proplachnuti po kazdém pouziti.

. Pro zabranéni provozu Cerpadla na sucho se doporucuje hlidat vySku minimaini

hladiny. Pro kontinualni provoz musi byt hladina kapaliny alespori 5 cm nad horni
hranou saciho sita.

. Doplikova tepelna ochrana proti pretizeni v motoru chrani motor pfed spalenim

v dusledku prehfati nebo pretizeni. Kdyz se tato tepelna ochrana zchladi, resetuje
se a motor se znovu rozbéhne. Tato doplnkova tepelna ochrana po zapusobeni
mUze byt uvedena do provozniho stavu i v dobé, kdy vodi¢e vinuti, magneticky
obvod a kostra elektromotoru nebyly dostateéné vychlazeny. Jestlize k pFetizeni
dochazi Casto, provéfte jeho pficinu, kterou mize byt zanesené obézné kolo, ne-
spravné — nizké napéti, Spatny tepelny jisti¢, nebo zévada v elektroinstalaci mo-
toru. Pokud se predpoklada jakakoliv zavada na elektromotoru, vymérite stator
a sestavu hfidele.

. Mazani — loZiska motoru jsou naplnéna stélou tukovou naplni a nevyzaduji doma-

zavani. Ve vybavé Cerpadel nejsou termostaty loZisek a snimac pro detekci unikani
olejové napliné z ucpavkového prostoru.

. Provérte vykonnost Cerpadla tak, ze zkontrolujete vytlak. Provérte, zda Cerpadlo

nevibruje a neni hluéné.

. Cerpadlo neni uréeno pro &erpani hoflavin, ropnych produktt a do prostfedi s ne-

bezpecim vybuchu. V pfipadé, Ze je v Cerpané kapaliné obsah ropnych latek, mize
dojit k naruseni (bobtnani, leptani apod.) kabelu a tésnéni v ¢erpadle. Na toto po-
Skozeni se nevztahuje zaruka.
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7.2

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3

KONTROLA CERPADLA A OLEJOVE NAPLNE

Prvni kontrola Cerpadla se provadi po mésici provozu. DalSi kontrolu provadéjte dle
planu kontrol technologického zafizeni, jehoz je Cerpadlo soucasti, nejméné vsak
jedenkrat ro¢né.

Cerpadlo vyjmeme z jimky, ogistime a ponofime aspofi na hodinu do dezinfek&niho
roztoku nebo neutralizaéniho c¢inidla. Poté Cerpadlo polozime na vodorovnou
podlozku a kontrolujeme.

Cerpadlo — zkontrolujeme dotaZeni $roubtl, stav elektrického kabelu, vyvodky
a opotfebeni obézného kola.

Pfi utahovani Sroubld musi byt pouzivany nasledujici utahovaci momenty :
Sroub M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20
Moment [N.m] 1,5 3 5 12 25 40 90 | 175

Kontrola oleje — u €erpadel o vykonu:

<0,75kW po 3000 provoznich hodinach nebo jedenkrat ro¢né (co nastane dfive)
>1,5kW po 6000 provoznich hodinach nebo jedenkrat ro¢né (co nastane dfive)
Po vySroubovani zatky vylejte olej do Cisté nadoby. Pokud je olej znecistény
a vytvari emulzi, ¢i obsahuje vodu, vyménte mechanickou ucpavku a olejovou napln.
Vymeéna oleje — u erpadel o vykonu:

<0,75kW po 4500 provoznich hodinach nebo po dvou letech (co nastane dfive)
=>1,5kW po 9000 provoznich hodinach nebo po dvou letech (co nastane dfive)
Hladina oleje musi sahat cca 10 mm pod spodni hranu otvoru (méfeno ve vodorovné
poloze ¢erpadla vypoustécim otvorem nahoru).

Pfi zaSroubovani zatky dbame na to, aby dosedaci plochy byly Cisté a tésnéni
neporusené. Doporu€ujeme zatku pojistit lepidlem na zavity.

Kontrolu nebo vymeénu olejové naplné doporu€ujeme sveéfit servisnimu stfedisku.
Pouzity olej — potravinarsky ISO VG 32.

Kontrola mechanické ucpavky — provadi se kazdé dva roky. Kontroluje se stav
opotfebeni kluznych ploch (krouzk() mechanické ucpavky.
Kontrolu a posouzeni stavu ucpavky doporucujeme svéfit servisnimu stredisku.

SERVIS, OPRAVY, NAHRADNI DiLY

PFipadné opravy a servis v zaru¢ni dobé provadéjte pouze v autorizovaném servis-
nim stfedisku. Pozaruéni opravy doporu€ujeme svefit taktéz servisnimu stredisku.
V8echny nahradni dily pouzité pfi opravé musi byt pavodni a dodate¢né nahradni
dily musi byt odsouhlaseny dovozcem (K+H Cerpaci technika s.r.0., DoIni Novosad-
ska 66, Olomouc).
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7.4 REZY CERPADLY
REZ CERPADLEM AS, IC - POZICE
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Poz. |Nazev soucasti Poz. |Nazev soucasti

01 Kabel + vyvodka 24 Pouzdro gufera

03 Téleso loziska horni 25 Gufero

07 [Stator 26  [Spirala

09 Rotor (htidel) 27 Obézné kolo

10A [Tepelna ochrana 28 Saci viko

16 Plast motoru 30 Stojan

17 Olejova napln 31 Saci sito

18 Plast Cerpadla 36 Bajonetova pfiruba

19 Téleso loziska spodni 37 Hrdlo vytlaku

20A |Horni lozisko 41 Rukojet

20B [Spodni lozisko 55 Srouby

21 Mechanicka ucpavka 56B [Matice obézného kola




REZ CERPADLEM AG - POZICE
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Poz. |Nazev soucasti Poz. |Nazev soucasti
01 Kabel + vyvodka 24 Pouzdro gufera
03  [Téleso loziska horni 25 Gufero
07 Stator 26 Spirala
09 [Rotor (htidel) 27  |Obézné kolo
10A [Tepelna ochrana 28 Saci viko
16 Plast motoru 31 Stojan + saci sito
17 Olejova napln 36 Bajonetova priruba
18 Plast ¢erpadla 37 Hrdlo vytlaku
19 Téleso loziska spodni 39 Michadlo
20A |Horni lozisko 41 Rukojet
20B [Spodni lozisko 55 |Srouby
21 Mechanicka ucpavka
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7.5

BEROUN - Zdice
BLANSKO - Sloup
BRNO

BRECLAV - Ladna
CESKA LiPA

CESKE BUDEJOVICE
CESKE BUDEJOVICE
DOBRANY

HRADEC KRALOVE
HUMPOLEC
JABLUNKOV
JAROMER

JICIN - Robousy
JIRKOV - Pesvice
KOLIN

KRALUPY nad Vlitavou
KRNOV

KROMERIZ - Kvasice
LIBEREC

LIBEREC

LOVOSICE - Sulejovice
LUTIN

MARIANSKE LAZNE
MLADA BOLESLAV
MORAVSKA TREBOVA
MORAVSKA TREBOVA
NACHOD

NAMEST NA HANE
NECHANICE

NEJDEK

NYMBURK
OLOMOUC

ORLOVA - Poruba
OSTRAVA
PARDUBICE
PARDUBICE - Ceperka
PISEK

PLZEN

PRAHA

PRAHA — Kyje

PRAHA — Liberi
PRAHA — Nusle
PRAHA - Vysocany
PROSTEJOV
PROSTEJOQV - Drzovice
SENICE NA HANE
STARA PAKA

STRAZ pod Ralskem
TABOR

TANVALD - Smrzovka
TELC

TEPLICE

TRINEC - Bystfice n.OI$i

Miroslav Holotina

Roman Kucera

PUMPA, a. s.

Michal Dolezal - ¢erpadla
SIGSERVIS s.r.o0.

Cerpadla NEPTUN s.r.o.
ROB k.s.

Droojf s.r.o.

Petr Maly - ALEKO
VODAK Humpolec s.r.o.
GONAP spol. s r.o.

VODA CZ s.r.o.

Repas Robousy s.r.o.
Miroslav Potmésil - POTEX
PLACEK&BoLD
SCHWARZ PUMPE s.r.o.
Flowservice s.r.o.

BoZena Vyoralova

Miroslav Jenik - AQUA SERVIS
Pavel Huryta

Milo§ Vobornik - ¢erpadla motory
Milan Tomasek - TOMEX
Jaroslava Kor¢akova
Cerpadla Vrchlabi s.r.o.
VHOS as.

Miroslav Sibor

JOST - PASLER s r.0.
Vladimir Stastny

ARKUDA s.r.0.

PEROMA Elektromotor servis s.r.o.

PUMP Service Trejbal

K+H ¢erpaci technika s.r.o.
DORNET s.r.o.

CZ PUMPY—c¢erpaci technika s.r.o.
AZURA-AQUA s.r.0.

Petr Syrticek

Opravna elektromotort Kapl a spol.

Pavel Brozik - opravy ¢erpadel
PUMPA a.s.

SIGMONT PRAHA s.r.0.

AD AQUA sdruzeni
AQUA-THERMO spol. s r.o.
CER-TECH s.r.o.

AQUA TREND O.K. spol. s r.o.
AQUA-STYL spol. s r.o.
PAMALU group servis s.r.o.
Signa Pumpy Servis s.r.o.
AQA Cerpaci technika s.r.o.
B.K.T. spol. s r.o.

VIADUKT v.o.s.

Jifi Bina

LOMOX s.r.o0.

Libor Bronclik
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SERVISNi STREDISKA A SBERNY OPRAV

Cs. Armady 140
Sloup 224

U Svitavy 1

Anenska 25
Décinska 219
Rudolfovska 113
Riegrova 65
Studniéni 409
VI€kovice 20

Prazska 544

Mosty u Jablunkova 1030
Horenice 45
Robousy 28

Pesvice 68
Plynarenska 824
Trojanova 117, bud. ¢.14
Petrovicka 363/61
Druzstevni 112
Janackova 877/10
Susicka 704/17
Kaplifova 233
Trebc&inska 199
Drmoul, Plzenska 254
Ji¢inska 414
Nadrazni 6 areal VHOS
Susice 5
Broumovska 39
Biskupstvi 169
Radikovice 41
Pozorka 96

Kovanice 161

Dolni Novosadska 66
Nadrazni 483
Podébradova 44

Na Zabofi 2511

B. Némcové 15
Hradistska 2460
Domazlicka 579/49

U Pekaren 2
Hamerska 536

Na Strazi 5
Barto$kova 18
Novovysocanska 224/17
Svatoplukova 64

U cihelny 438/6
Travnik 51

Roskopov 92

Straz pod R. 207
Rohacova 639
Roosweltova 1035
Masarykova 63
Masarykova 1895
Nydecka 1232

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

604 565 624
516 435 366
548 422 611
519 355 145
487 871 027
387 319 069
387 311 150
728 502 456
495 588 230
602 443 436
731414 429
800 150 155
493 557 160
474 685 402
321721712
315718 020
554 625 492
573 359 227
485 130 012
602 529 430
604 246 842
585 944 737
354 671 100
326 210 420
461 357 171
732 488 601
491 431 550
777 668 329
606 186 304
353925173
325 514 505
585 435 210
596 511 481
596 122 701
606 278 073
602 186 277
382214 488
606 153 977
272011611
281861722
283 841 392
241741 200
721 320 445
582 346 498
587 070 651
721677 157
493 798 400
487 851 974
381 256 355
483 382 044
607 821 794
417 535 294
558 352 678



TURNOV GLEM s.r.o. U zastavky 750 tel. 481322022

VRCHLABI Cerpadla Vrchlabi s.r.o. Krkonosska 1107 tel. 499 692 641
ZNOJMO - Chvalovice FrantiSek Dolezal - Antlia Chvalovice 171 tel. 515230 058
ZATEC Josef Kazda - CERKAZ Ostrov 2218 tel. 415727 428
7.6 ZPETNY ODBER, LIKVIDACE CERPADLA, NAKLADANI S ODPADEM

ENY g,
)

(&)

134

Vyuziti a zpétny odbér oball je zajistén prostfednictvim systému EKO-KOM.
Informace o sbéru, tfidéni a vyuZiti odpad( z oball jsou uvedeny na strankach
www.ekokom.cz.

Pfi zpétném odbéru nebo likvidaci Cerpadla nutno dodrzet pfislusné narodni
pfedpisy a zakony o Zivotnim prostfedi a o likvidaci odpadu a zpétném odbéru
elektrozafizeni.

Zpétny odbér je zajiStén prostfednictvim verfejné dostupné sité REMA Systém, a.s.,
ktera je urCena pro zpétny odbér viz https://www.rema.cloud/sberna-mista,
nebo prostfednictvim vefejné dostupné sbérné sité, ktera je urena pro zpétny
odbér, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

OBSAH DODAVKY

Cerpadlo ve smontovaném stavu s kabelem 15 m, koncovkou (C52, B75, A110)
dle velikosti Cerpadla a obal.

Cca 10 m pozarni hadice (C52, B75) dle velikosti Cerpadla (mimo Cerpadla s kon-
covkami A110 a hadicniky).

Originalni navod k pouzivani v&. ES prohlaseni o shodé.

K €erpadlu neni dodavano zadné specialni naradi.
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9.0 PROVOZNi PORUCHY, JEJICH PRICINY A ODSTRANENI

PRIZNAK PORUCHY PRAVDEPODOBNA PRICINA NAPRAVA
1.1 Sit je bez napéti Provéfit zdroj *
1. Po zapnuti el. 1.2 PferuSeny kabel Vymeénit kabel *
proudu motor 1.3 Vadné pfipojeni Opravit, dokonéit pFipojeni *
nebézi a Cerpadlo | 1.4 Dopliikova tepelna ochrana o . .
nepracuije v &innosti Zjistit pri€inu, sjednat napravu
1.5 Pretavena pojistka, vypadly jisti¢ Vyménit pojistku, zapnout jisti¢ *
2.1 Béh na jednu fazi zpusobeny vadou T
v pFipojeni Opravit pfipojeni

2.2 Béh na jednu fazi zpusobeny

2. Motor bé&zi (bzugi), | Prerusenim jednoho vodice kabelu Vyménit kabel *

ale ¢erpadlo 2.3 Zablokovani, zpisobené vadnym .- L s

nefunguje loZiskem Vyménit vadné lozisko
2.4 Zablokovani obézného kola Prohlédnout ob. kolo a vycistit
2.5 Potize s tepelnou ochranou Provéfit a pfipadné vyménit *
2.6 Pokles napéti Nastavit zdroj *
3.1 P¥ili§ velka dopravni vy$ka Vyménit Cerpadlo za vhodné;si

. 3.2 Opacny smysl otaceni motoru Zaménit dvé ze tfi fazi *

3. Cerpadlo se PPTS P - T

rozbéhne. ale ieho 3.3 Vytlacna hadice je ucpana Vydistit

vykon je r’nalyj 3.4 Velké opotfebeni ob. kola Vyménit za nové
3.5 Ucpané sani Cerpadla a ob.kolo Vycistit
3.6 Vadné vinuti elektromotoru Vymeénit *
4.1 Nespravné nastaveni proudového | Nastavit na jmenovity proud
jistice motoru *

4.2 Pretizeni motoru zpusobené

predmétem, ktery zablokoval ob. kolo Demontovat a pfedmét odstranit

4.3 Pretizeni zpusobené vysokou

4. Dopliikova tepelna | mérnou hmotnosti, nebo viskozitou Snizit mémou hmotnost, nebo

ochrana vypina kapaliny viskozitu
‘kla‘:)e}?llrll*:;/s YY5oKa teplota cerpane SniZit teplotu ¢erpané kapaliny

4.5 Nedostate¢né ochlazovani plasté Zavady odstranit (vygistit vytiak).

g}gh%r;ng Z%%ré?mvzgaslzuéhréebo prilis Zvysit hladinu Cerpané kapaliny.

5.1 Obézné kolo je na jedné strané

Vyménit obézné kolo

opotfebované

5. Velké vibrace 5.2 Cerpadlo se otadi v opadném Zaménit dvé ze tii fazi a tim
sméru zménite smér otaceni motoru *
5.3 Loziska jsou opotfebovana Namontovat nova loziska

* Takto oznacené &innosti smi vykonavat pouze osoba s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci dle platnych narodnich pfedpist a norem.
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10.0 ZARUKA

Vyrobce poskytuje zaruku v délce 24 mésicl od splnéni dodavky.

Odstrani zdarma zavady za téchto podminek :

- zavada vznikne vinou nespravné konstrukce, vyroby nebo pouzitim vadného ma-
terialu

- Cerpadlo bude provozovano dle tohoto navodu

- budou pouZity originalni nahradni dily dodané dovozcem Cerpadla

- servis a opravy budou provadény dovozcem, nebo smluvni opravnou

Zaruka se nevztahuje na zavady vzniklé :

- §patnou obsluhou a manipulaci v rozporu s bezpecnostnimi pfedpisy

- vadnou instalaci

- nespravnymi a neopravnénymi zasahy do Cerpadla

- pfirozenym opotifebovanim a pfi Cerpani kapalin mimo doporu¢ované v kap.1.0

Zaruka se omezuje na shora uvedené zavazky a vyluCuje vSechny Skody zpusobené
osobam na zdravi, vécech a na majetku.

Zmeény textu, technickych tdaji a vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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11.0 PROHLASENI O SHODE
ES PROHLASENI O SHODE ( E

Dovozce/zastupce vyrobce v ES:
K+H €erpaci technika s.r.o., Dolni Novosadska 55/66

CZ 779 00 Olomouc, Ceska republika, ICO : 25356933

Jméno a adresa osoby povéfené sestavenim a uchovanim dokumentace za

dovozce/zastupce vyrobce v ES:

Ing. Karel Bacuvcik, jednatel spole¢nosti K+H cerpaci technika s.r.o., Dolni Novosadska 55/66,
CZ 779 00 Olomouc, Ceska republika

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Zze vyrobky:
Nazev: Ponorna kalova ¢erpadla
Typové fady: AS, AG, IC

Typy-modely: 50ASH21.1, 50ASH21.5, 50ASH22.2, 80ASN21.5, 80ASN22.2, 80ASN23.7,
80ASH25.5, 100ASL23.7, 100ASN25.5, 100ASN27.5, 100ASN211, 150ASL25.5,
150ASL27.5, 1560ASL215, 80AGN22.2, 80AGN23.7, 80AGH25.5, 100AGN27.5,
501CA21.1, 80ICB21.5, 80ICB22.2, 100ICB23.7

Vyrobce: HCP PUMP MANUFACTURER Co.Ltd.,
No.33, Jingjian Rd., Pingtung City 90093, Taiwan

Popis a funkce: | Cerpadla fady AS a AG jsou specialni priimyslova erpadla uréena k derpani
vody znecisténé obsahem pisku, blata, drté, jilu a podobnych hmot s abrazivnimi
uginky. Cerpadla fady AG navic umozfuji promichavani éerpané kapaliny

a zabrafuji usazovani pevnych &astic na dné jimky. Cerpadla fady IC jsou uréena
k Cerpani vody znecisténé mechanickymi pfimiseninami neabrazivniho charakteru.
Cerpadla nejsou uréena pro &erpani hoflavych kapalin, ropnych produktd a pro
instalaci do prostfedi s nebezpecim vybuchu.

na néz se vztahuje toto prohlaseni, jsou ve shodé a spliuji pFislusné zakony ¢.22/1997 Sb. o technic-
kych pozadavcich na vyrobky, €.90/2016 Sb. o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich do-
déani na trh, a v8echna pFislugna ustanoveni nasledujicich Nafizeni viady Ceské republiky a smérnic
Evropského parlamentu a rady, vzdy v platném znéni:

nafizeni vlady CR &.176/2008 Sb., smérnice Evropského parlamentu a Rady &.2006/42/ES;
nafizeni vlady CR €.118/2016 Sb., smérnice Evropského parlamentu a Rady &.2014/35/EU;
nafizeni vlady CR €.117/2016 Sb., smérnice Evropského parlamentu a Rady &.2014/30/EU;
nafizeni vlady CR ¢€.481/2012 Sb., smérnice Evropského parlamentu a Rady &.2011/65/EU

a zejména téchto harmonizovanych norem:

CSN EN ISO 12100 (EN ISO 12100), CSN EN 809+A1:2010 (EN 809+A1), CSN EN 60204-1ed.2
(EN 60204-1), CSN EN ISO 14120, CSN EN ISO 14118, CSN EN 614-1+A1 (EN 614-1),

CSN EN ISO 4871 (EN ISO 4871), CSN EN 61000-6 4 ed.2+A1 (EN 61000-6-4+A1).

Postup posouzeni shody:
Dle nafizeni vlady CR €.176/2008 Sb. v pl. znéni §5 odst.2 a pfilohy ¢.8 (smérnice EPaR ¢. 2006/42/

ES ¢1.12 odst.2 a prilohy VIII.).
Na posuzovani shody se podilel Certifikaéni organ TUV SUD Czech, s.r.o., Novodvorska 994, Praha
4, PSC 142 21, 1CO 63987121.

V Olomouci dne 19.11.2020 ]
Misto a datum vydani
Udaje o totoznosti osoby opravnéné vypracovat Ing. Karel Bacuvgéik, jednatel spole€nosti

prohlaseni jménem dovozce/zastupce v ES a jeji podpis K+H cerpaci technika s.r.o.
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Poznamky:
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ZARUCNI LIST

VYPLNI PRODEJCE PRI PRODEJI

TYPCERPADLA: .. .......................
VYROBNiCiSLO: .........................

DATUM PREVZETI
VYROBKUKUPUJICIM : .................... ...

RAZITKO A PODPIS
ELEKTRICKOU INSTALACI PROVEDLA
ODBORNE ZPUSOBILA FIRMA
DATUMINSTALACE : . ... ... . e i
RAZITKO A PODPIS

Zaruéni podminky :
Zarucni doba od data prodeje je 24 mésicu.
V pfipadé uplatnéni reklamace ve stanovené zaruéni Ihité bude tato uznana a provedena bezplatné jen
za predpokladu, Ze:
»  bude predloZen fadné vyplnény zarucni list s udanim data prodeje a potvrzenim prodejce o prodeji,
nebo doklad o koupi
»  potvrzeni o provedené odborné elektroinstalaci na rozvodnou sit odborné zpusobilou firmou (toto neplati
pro vyrobky s kabelem ukonéenym zastrékou)
»  vyrobek nebyl nasilné mechanicky poskozen, nebyly provedeny Zadné Upravy, opravy nebo
neopravnéna manipulace
»  vyrobek byl odborné instalovan a pfipojen dle platnych bezpe¢nostnich predpist
»  vyrobek byl pouzit pro U€el dany provozné montaznimi predpisy vyrobce
»  vyrobek byl zajistén proti pretizeni
Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé jako dusledek pfirozeného opotfebeni pfi provozu, vnéj§imi pficinami
nebo pfi dopravé. Vyrobce neodpovida za Skody a vicenaklady souvisejici s uplatnénim zaruky.Reklamaci uplatni
kupuijici u prodejce, kde vyrobek zakoupil, nebo u autorizovaného servisniho stfediska.

Provedeni zaruéni opravy bude vyznaceno na tomto zaru¢nim listu. Bude uveden datum uplatnéni naroku
na zaruéni opravu a datum pfevzeti opraveného vyrobku kupujicim, nejpozdéji vSak doba, kdy je povinen kupujici
vyrobek prevzit. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu, odkdy kupujici uplatnil narok na zaruéni opravu u servisni
organizace k tomu uréené az do doby, kdy byl povinen po skonceni opravy vyrobek prevzit. Nebude-li pfi
zarucni opravé nalezena vada spadajici do zaruky, bude postupovano takto: Vlastnik zafizeni obdrzi reklamaéni
protokol s odtivodnénim neuznani reklamace a vycislenim nakladl na opravu. Vlastni oprava bude provedena
po odsouhlaseni vlastnikem zafizeni na jeho naklady.

Zaruka se nevztahuje na Skody vzniklé pfi dopravé. Zaruéni list musi byt fadné vyplnén. VSechny udaje musi byt
fadné vyplnény ihned pfi prodeji a nesmazatelnym zptsobem. Neuplny a neopravnéné ménény (prepisovany)
zaruéni list je neplatny.

Zaznam o servisu a provedenych zaruénich opravach.

Datum Popis reklamované zavady, ukon, razitko organizace*

*V PRIPADE NEDOSTATKU MISTA PRO ZAPIS O REKLAMACI POUZIJTE DALSi ORAZITKOVANY PAPIR
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